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Tornillos JORDAHL® con cabeza de gancho?

Lista de tornillos

Tornillo Tipo JA Tipo JB Tipo JE3 | Tipo JC
T—SS,O—T TM,GT T—M,S—T T32,7T
7 %T — q
1 1 1
LD §mi LD
Material Acero de la clase de resistencia 4.6, g.c., Acero de la clase de resistencia 4.6, e.c.y g.c.
acero inoxidable A4-50" acero inoxidable A4-50"
para perfil W 74/48,K 72/48 W 54/43, K 53/34, W 53/34, W 54/43 | W 40/22, K 40/22, K 40/25
K 50/40, W 50/30, K 50/30, K 48/26

Longitud JAM20 (JAM24 |JAM27 (JAM30 (JBM10 |JBM12 |JBM16 |JBM20 [JEM24 |;cpm10 licm12 |icmie
del tornillo | [mm]

15

20 ec. — |ec —

25

30 ec — |ec A4 jec A ec. A4 |ec A4 |ec A4

35 ec. —

40 ec — |ec A4 jec A ec. A4 |ec A4 |ec A4

45 ec. A4

50 gc — |gc A4 ec. — |ec A4 |ec,gc Al ec. AL lec A4 |ec A2

55 ec. A4

60 ec. — |ec,gcdA ecdb loc — |ecgcd— ec.gcIAd

65 e.C.,g.c39—

70

75 gc — |gc — |gc — |gc — ec. Ad

80 ec — |ec — Jec,gc, Al ec. — |ec. Ad |ec. M4
100 gc — | g.cd¥AMd|gc — |gc — ec. A4 |ec — |ecgcdAd ec. — |ec A4 |ec.gciM
125 ec. — |ec. — |ec. A4 e — lee —
150 gc — |gc — g.c — ec. — |ec A4 |ec A4Y ec. Al lec aa
200 gc — |gc — gc — ec. — |ec — |ec — ec. — lec A4
250 ec. —
300 ec. — |ec — ar —
Perfil W 74/48 K72/48 W 54/43 K 53/34 W 53/34 W 40/22 K 40/22 K 40/25
Cuello perfil f [mm] 15,5 10 13,4 8 11,5 6 6 5
Perfil K50/40 W50/30 K50/30 K 48/26
Cuello perfil f [mm] 6 8 6,5 6

1) Sobre pedido, también disponible en acero inoxidable A4-70.
3) Sobre pedido, también acabado galvanizado en caliente 8.8.

52

2) Disponible con tuerca a la izquierda o a la derecha.
4) También disponible en acero inoxidable FA-70.

5) Los tornillos se suministran con tuercas.
Las arandelas se piden por separado. — Pag. 57.















